STIEBEI. EI.TRON Technisches Datenblatt

LWE 40 KL

DEZENTRAL BESTELLNUMMER: 208314

Die wichtigsten Merkmale } ’\

Dezentrales Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung fiir Kellerrdume

Integrierte Fiilhler messen Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit innen und
auRen

Autarkes System, das selbststandig die optimale Betriebsart auswahlt
Effizienter Warmelibertrager aus Aluminium

Schlagregendichte AuRenblende

Einbau in runde oder quadratische Wanddurchbriiche moglich

Leicht zugénglicher Netzanschluss auf der Innenseite der Ventilatoreinheit

Filterwechsel ohne Werkzeug



STIEBEL ELTRON

Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten

Luftvolumenstrom

Schutzart (IP)

Nennspannung

Schallleistungspegel Lwges bezogen auf Luftvolumenstrom
Gewicht

Durchgangso6ffnung min.

Hohe

Breite

Tiefe

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen
fiir zentrale Bedarfssteuerung (A+ - G)

LWE &0 KL

208314

24-50 m3/h
P41
24V
34 (24 m3/h) dB(A)
4,25 kg
@ 200, 185x185 mm
256 mm
256 mm
550 mm

A
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STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.
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