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LWE-W 100 P
DEZENTRAL BESTELLNUMMER: 206648

Innovative Lüftungslösung für modernes Wohnen

Erleben Sie mit diesem Lüftungsgerät eine neue Dimension des Wohnkomforts:

Rund um die Uhr frische, saubere Luft in Ihrem Zuhause – ganz ohne störende

Geräusche. Dank modernster Technik wird verbrauchte Luft nach außen geleitet

und gefilterte Frischluft in Ihre Räume zurückgeführt. Ob im Neubau oder in der

Modernisierung: Die flexible Montage macht das System zur idealen Wahl für

unterschiedlichste Wohnsituationen. Die stilvolle, dezente Außenhaube fügt sich

harmonisch in das Fassadenbild ein.

Gesundheit im Fokus

Profitieren Sie von spürbarem Mehrwert: Dank Feuchteschutz wird der Entstehung

von Schimmel vorgebeugt – besonders praktisch im Badezimmer. Das integrierte

Filtersystem hält Pollen und Luftunreinheiten fern und schafft ein gesundes

Raumklima, von dem insbesondere Allergiker profitieren. In den Wintermonaten

wird die einströmende Frischluft angenehm vorgewärmt und unterstützt so

Ihre Heizung. Dank intelligenter Sensorik wird die Luftqualität kontinuierlich

überwacht und der Luftaustausch automatisch an die Gegebenheiten angepasst –

für ein stets gesundes und angenehmes Raumklima.

Die wichtigsten Merkmale

Dezentrales Lüftungsgerät mit sehr guter Wärme- und Feuchterückgewinnung

Lieferumfang: Außenhaube W 100 BA VA W - 206655, Innenblende W 100 SBI W
- 206650, Teleskopkanal W 100 TG - 206660, Ventilatoreinheit LWE-W 100 P VE -
206658

Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel dank patentierter Luftführung und
intelligenter Sensorik

Integrierte Pollen- und Feinstaubfilter für gereinigte Raumluft

Energie- und Kosteneinsparung beim Heizen dank innovativer
Wärmerückgewinnung

Einfache, werkzeuglose Reinigung und Filterwechsel für optimale Hygiene
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Niedrige Wartungskosten durch 3-Stufen-Filter

Das leiseste Gerät seiner Klasse - für ein unbeschwertes Wohlfühlklima
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Typ LWE-W 100 P

Bestell-Nr. 206648

Technische Daten

Luftvolumenstrom 14/25/35/50/70/100
m³/h

Schutzart (IP) IP41

Nennspannung 230 V

Schallleistungspegel Lwges bezogen auf Luftvolumenstrom 31 (bei 35
m³/h) dB(A)

Gewicht 4,52 kg

Durchgangsöffnung min. Ø200 mm

Höhe 288 mm

Breite 288 mm

Tiefe 500 mm

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
für zentrale Bedarfssteuerung (A+ → G)

A
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.


