STIEBEL ELTRON

LVS KSNA 0/2x75

LUFTVERTEILSYSTEM

Die wichtigsten Merkmale

Kompakter Adapter zur Verbindung eines ovalen Anschluss mit zwei runden
Rohren DN 75

Optimal zur Kombination mit der Saugnische LVS KSN 125
Leiser Betrieb und minimaler Druckverlust durch stromungsoptimierte Bauform
Flexible Montage dank drehbarer Anschliisse (180°) mit integrierter Zugsicherung

Polypropylen, lebensmittelecht und hygienisch gepriift gemaR VDI 6022

Technisches Datenblatt

BESTELLNUMMER: 208856




STIEBEL ELTRON

Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten
Hohe

Breite

A

LVS KSNA 0/2x75

208856

86 mm

160 mm
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STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.
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