STIEBEL ELTRON

LVS KSNA 0/2x75

LUFTVERTEILSYSTEM

Empfohlenes Zubehor

Artikel Bestell-Nr. Typ
' 208853 LVS KSN 125
. 208857 LVS KSNADK 125
‘. 208854 LVS KSNSR 125
. 208855 LVS KSNVL 125
208858 LVS KVK 125/6x75
o

Zubehordatenblatt

BESTELLNUMMER: 208856

Beschreibung

Zu-/Abluftknie, Schalungsknie bzw. Saugnische
fiir Rohranschluss

Montagedeckel fiir Rundaufsatz

Der LVS KSNSR Schalungsring ist eine zentrale
Komponente fiir die Integration des LVS
Luftverteilungssystems in Betondecken und -
wande

Verlangerung fiir Zu-/Abluftknie und

Schalungsring

Der Verteilkasten dient zur effizienten Verteilung
der Luftstrome innerhalb des Gebédudes


https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/lueftung/luftverteilsystem/lvs-ksn/lvs-ksn-125.html
https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/lueftung/luftverteilsystem/lvs-ksnadk/lvs-ksnadk-125.html
https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/lueftung/luftverteilsystem/lvs-ksnsr/lvs-ksnsr-125.html
https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/lueftung/luftverteilsystem/lvs-ksnvl/lvs-ksnvl-125.html
https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/lueftung/luftverteilsystem/lvs-kvk/lvs-kvk-125-6x75.html

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.
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