
Technisches Datenblatt

LWF ZVM 125
LUFTVERTEILSYSTEM PRODUKT-NR.: 230163

Die wichtigsten Merkmale

Rundes Zuluftventil aus Stahlblech

Weiß lackiert

Einbauring mit Bajonettverschluss

LWF ZVM 100
Produkt-Nr.: 227918

LWF ZVM 100 KD
Produkt-Nr.: 159283
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Typ LWF ZVM 100 LWF ZVM 100 KD LWF ZVM 125

Bestell-Nr. 227918 159283 230163

Technische Daten

Max. Luftmenge 30 m³/h 30 m³/h 40 m³/h

Anschlussdurchmesser 100 mm 100 mm 125 mm

Luftmenge einstellbar • • •

Werkstoff Stahl Stahl/Kunststoff Stahlblech
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.


