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Speichern Sie Warmwasser, wie es Ihnen gefällt

Funktionen clever gebündelt und doch äußerst flexibel-so lässt sich dieses

Kompaktgerät aus unserer Serie am besten beschreiben. Dank der integrierten

Luft-Wasser-Wärmepumpe sorgt es für eine effiziente Beheizung, die zentrale Be-

und Entlüftung schafft zudem Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Eigenheim.

Flexibel mit einem Speicher kombinieren

Viel Spielraum haben Sie, wenn es um Warmwasser geht. Unser Gerät

kombinieren Sie mit einem externen Trinkwarmwasserspeicher Ihrer Wahl und

entscheiden somit flexibel über die Größe und den Standort des Speichers.

Individueller können Sie Ihren Warmwasserkomfort nicht gestalten.

Die wichtigsten Merkmale

Kompaktgerät mit den Funktionen Lüften und Heizen

Moderne Invertertechnologie für verbesserte Effizienz und leiseren Betrieb

Höherer Warmwasserkomfort dank flexibel kombinierbarer
Trinkwarmwasserspeicher

Flexible Aufstellung bei beengten Platzverhältnissen im Hauswirtschaftsraum

Einfache, intuitive Bedienung mit Klartextanzeige

Rückgewinnung von bis zu 90 % der Wärmeenergie aus der Abluft
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Typ LWZ 5 S Trend

Bestell-Nr. 201292

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad bis 90 %

Luftvolumenstrom 80-300 m³/h

Filterklasse ISO Coarse
>60 % (G4)

Kältemittel R410A

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) 5,50 kW

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) 5,16 kW

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ → D) A++

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ → D) A+

SCOP 35 °C (EN 14825) 3,925

Nennspannung Not-/Zusatzheizung 400 V

Nennspannung Steuerung 230 V

Nennspannung Verdichter 230 V

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 3,74

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 2,61

Schallleistungspegel (EN 12102) 52 dB(A)

Gewicht 228 kg

Höhe 1885 mm

Breite 808 mm

Tiefe 735 mm
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.


