STIEBEL ELTRON

AWG-B 315 - 380 Set

ZUBEHOR

Die wichtigsten Merkmale

Wanddurchfiihrung EPS mit Wetterschutzgitter

Keine Warmebriicken durch einteilige Wanddurchfiihrung aus EPS

Stabile Ausfiihrung durch groRe Wandstarken und EPS mit hoher Dichte
Sichere Abfuhr von anfallender Feuchtigkeit durch integrierte Tropfkante
Hoher Komfort durch sehr gerdusch- und druckverlustarmes Wetterschutzgitter

Keine Laufspuren durch groRe breite Tropfkante unterhalb des Rahmens mit
seitlichem Ablaufschutz

Keine sichtbaren Schraubverbindungen

Einfache und schnelle Montage durch Adapterschlauchanschluss

Technisches Datenblatt

BESTELLNUMMER: 206358

AWG-B 315 - 440 Set
Bestellnummer: 206359
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STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.
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