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ZUBEHÖR BESTELLNUMMER: 206612

Bedienen Sie Ihr Lüftungsgerät komfortabel und unkompliziert

Diese Bedieneinheit wird mit unseren zentralen Lüftungsgeräten kombiniert und

ermöglicht Ihnen deren komfortable Steuerung. Sie stellen daran die wichtigsten

Anlagenparameter ein, wie beispielsweise die Luftmenge, die den Räumen

zugeführt wird.

 

Beste Luftqualität dank integriertem Sensor

Besonders hilfreich ist der integrierte Luftqualitätssensor, der erkennt, wie

hoch der CO2-Wert in den Räumen ist. Ein zu hoher Wert zeugt von schlechter

Luftqualität, die auch zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Dank Sensor

kommt es zu einer automatischen Anpassung der Luftmenge in Ihrem Zuhause.

Das Matrix-Display mit Klartext macht die Bedienung für Sie besonders intuitiv –

hierbei stehen Ihnen elf Sprachen zur Verfügung.

Die wichtigsten Merkmale

Komfortable Bedienung der Anlage vom Wohnraum aus

Bedarfsgeführte Regelung durch Luftqualitätssensor

Einfacher Wechsel der Betriebsarten durch das Touchwheel

Integrierte Mehrsprachigkeit

Geeignet für LWZ 180/280, LWZ 130 und LWZ-W 450/600
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Typ FEB 2.1

Bestell-Nr. 206612

Technische Daten

Luftqualitätsfühler CO2

Schutzart (IP) IP22

Farbe weiß

Nennspannung 5 V

Breite 145 mm

Höhe 96 mm

Tiefe 31 mm
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.


