STIEBEI. EI.TRON Technisches Datenblatt

FMK EPMC 30-1 D (G2)

ZUBEHOR BESTELLNUMMER: 207496

Die wichtigsten Merkmale

Vlies-Filtermatten fiir Liiftungsanlagen

Hohe Staubspeicherfahigkeit
Zum Austausch von verschmutzten Filtermatten
Filterklasse G2: Schutz vor grobem Staub, Insekten, Haaren und mehr

Set bestehend aus 1 Stiick



STIEBEL ELTRON

Typ FMK EPMC
30-1D (G2)
Bestell-Nr. 207496

Technische Daten
Anzahl 1

Filterklasse ISO Coarse
>30 % (G2)

Anwendung Liftungsgerate

Technisches Datenblatt



STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.
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