
Technisches Datenblatt

TK WPL 30-45
LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN PRODUKT-NR.: 238330

Der Teleskopkanal eignet sich für die Kombination mit WPL 20/20 A (C)-(S) und

WPL-A 05/07. Er dient als Witterungsschutz für Heizungsrohre und nimmt die

Verkabelung zwischen Hausfassade und Wärmepumpe auf.

Die wichtigsten Merkmale

waagrechter Witterungsschutz der Verrohrung von der Wärmepumpe zur
Hauswand

Teleskopierbar zur optimalen Anpassung

Qualitativ hochwertige Verkleidung

TK WPL 40-70
Produkt-Nr.: 235342
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Typ TK WPL 30-45 TK WPL 40-70

Bestell-Nr. 238330 235342

Technische Daten

Höhe 171 mm 171 mm

Breite 250 mm 250 mm

Einbaulänge Abdeckhaube min. 300 mm 400 mm

Einbaulänge Abdeckhaube max. 450 mm 700 mm



Technisches Datenblatt

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.


