STIEBEL ELTRON

WPE-I 07.1 Plus HW 400

SOLE-WASSER-WARMEPUMPEN

Kombinieren Sie natiirliche Energie mit Innovationskraft

Wohlige Warme und heilRes Wasser bedeuten Lebensqualitdt. Unsere
hocheffiziente Sole-Wasser-Warmepumpe bietet lhnen beides. Denn sie heizt
nicht nur besonders energiesparend, sondern erfiillt dank des integrierten
Warmwasserspeichers auch hochste Anspriiche beim Warmwasserkomfort.
So sparen Sie nicht nur Energiekosten, sondern auch reichlich Platz in lhren
Réumlichkeiten.

Natiirliche und bedarfsgerechte Warme

Egal, ob Sie zuhause sind oder irgendwo auf der Welt unterwegs: lhre
Wunschtemperatur wahlen Sie einfach und prazise iiber das moderne,
vollfarbige Touchdisplay oder bequem per App. Alles optimal zum Wohlfiihlen.
Das Ganze wird lhnen dank des Einsatzes eines natiirlichen Kaltemittels

noch umweltfreundlicher geboten - ein Hocheffizienz-Paket, das in den
unterschiedlichsten Einsatzbereichen iiberzeugt.

Die wichtigsten Merkmale

Innen aufgestellte Sole-Wasser-Warmepumpe zum Heizen und
Warmwasserbereiten

Exzellenter Warmwasserkomfort dank integriertem Warmwasserspeicher mit
hohen Vorlauftemperaturen

Zukunftssicher durch den Einsatz eines natiirlichen Kaltemittels

Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs (Zusatzkomponente
notwendig)

Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank moderner Invertertechnologie
Besonders leise im Betrieb

Perfekt skalierbar fiir Neubau, Modernisierung sowie Ein- und
Mehrfamilienhéduser
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Angenehme Sommer-Atmosphdre durch aktive und passive Kiihlung
(Zusatzkomponente notwendig)



STIEBEL ELTRON

Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten

Nenninhalt

Fldche Warmeiibertrager

Energieeffizienzklasse Warmepumpe W35 (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse Warmepumpe W55 (A+++ - D)
SCOP 35 °C (EN 14825)

Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL
(A+~F)

Wérmeleistung bei Bo/W35 (EN 14511)
Warmeleistung bei BO/W35 (min/max)
Leistungszahl bei BO/W35 (EN 14511)
Schallleistungspegel (EN 12102)

Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht

Nennspannung Verdichter

Nennspannung Not-/Zusatzheizung

WPE-I 07.1
Plus HW 400

207180

184 |
1,83 m?2
A+++

A+++

5,21

3,36 kW
1,4/7,0 kW
4,62
37 dB(A)
1863 mm
600 mm
700 mm
156 kg
230V

400V
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WPE-I 12.1
Plus HW %00

207181

184 |
1,83 m?2
A+++

A+++

5,40

6,2 kW
2,7/11,6 kW
4,87
40 dB(A)
1863 mm
600 mm
700 mm
172 kg
4ooV

400V



STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.
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