STIEBEL ELTRON

WPE-I 31 Premium H

SOLE-WASSER-WARMEPUMPEN

Verlangen Sie Masse und Klasse

Diese Premium-Warmepumpe wird dem Qualitédtsanspruch ihres Namens gerecht
und geht fiir Sie im ganzen Haus aufs Ganze. Mit einer Kaskadenschaltung
versorgt sie sogar Mehrfamilienhduser und Gewerbeimmobilien mit hohen
Mengen an Heizungs- und Warmwasser. Dank der Invertertechnologie setzen Sie
das Gerat duRerst vielseitig ein und steuern es mit der entsprechenden Option
bequem {ibers Smartphone.

Diskretion erwarten-und erhalten

Wir haben diesen Mehrkdmpfer so robust gebaut, dass er hnen lange Jahre
zuverlassig zur Hand geht und sich trotzdem schon leise im Hintergrund hélt. Sie
bedienen Ihr Gerat iiber den praktischen Farb-Touchscreen einfach und zielsicher.

Die wichtigsten Merkmale

Innen aufgestellte Sole-Wasser-Warmepumpe zum Heizen und
Warmwasserbereiten

Fiir Neubau und Modernisierung geeignet

Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie
Besonders leise im Betrieb

Niedrige Energiekosten dank vorbildlicher Effizienz

Geeignet fiir Kaskadenschaltung fiir groRe Leistungsanforderungen

Optional integrierbar in die Gebdudeleittechnik oder das Gebdudemanagement

Technisches Datenblatt

BESTELLNUMMER: 207089

WPE-I 42 Premium H
Bestellnummer: 207090

WPE-I 57 Premium H
Bestellnummer: 207091

WPE-1 85 Premium H
Bestellnummer: 207092



STIEBEI. ELTRON Technisches Datenblatt

—
Typ WPE-I 31 WPE-I 42 WPE-I 57
Premium H Premium H Premium H
Bestell-Nr. 207089 207090 207091
Technische Daten
Energieeffizienzklasse Warmepumpe W35 (A+++ - D) At+++ At+++ At+++
Energieeffizienzklasse Warmepumpe W55 (A+++ - D) At+++ At+++ At+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Warmepumpe + Regler) At+++ At+++ At+++
W55 (A+++ - D)
SCOP 35 °C (EN 14825) 5,40 5,29 5,32
Warmeleistung bei BO/W35 (EN 14511) 19,96 kW 26,89 kW 35,44 kW
Wérmeleistung bei BO/W35 (min/max) 10-33 kW 11-44 kW 14-58 kW
Leistungszahl bei BO/W35 (EN 14511) 4,71 4,50 4,72
Schallleistungspegel (EN 12102) 41-53 dB(A) 41-56 dB(A) 39-59 dB(A)
Einsatzgrenze heizungsseitig max. 65 °C 65 °C 65 °C
Hohe 1652 mm 1652 mm 1744 mm
Breite 692 mm 692 mm 900 mm
Tiefe 796 mm 796 mm 884 mm
Gewicht 304 kg 311 kg 407 kg
Nennspannung Verdichter 400 V 400 V 400 V
Anschluss heizungsseitig 35 mm 42 mm 42 mm
Anschluss HeiRRgas 28 mm 28 mm 28 mm

Anschluss warmequellenseitig 42 mm 54 mm 54 mm
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Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten
Energieeffizienzklasse Warmepumpe W35 (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse Warmepumpe W55 (A+++ - D)

Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Warmepumpe + Regler)
W55 (A+++ - D)

SCOP 35 °C (EN 14825)
Warmeleistung bei BO/W35 (EN 14511)
Wérmeleistung bei BO/W35 (min/max)
Leistungszahl bei BO/W35 (EN 14511)
Schallleistungspegel (EN 12102)
Einsatzgrenze heizungsseitig max.
Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht

Nennspannung Verdichter

Anschluss heizungsseitig

Anschluss HeiRRgas

Anschluss warmequellenseitig

WPE-| 85
Premium H

207092

A+++
A+++

A+++

5,25
50,31 kW
21-85 kW

4,55

45-63 dB(A)

65 °C
1744 mm
900 mm
884 mm

485 kg
4ooV
42 mm
28 mm

54 mm
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STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.
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