STIEBEL ELTRON

AHS-SI 200

ZUBEHOR

Die wichtigsten Merkmale

Dichteinsatz zur Verwendung mit den Schlauchpaketen
Sichere Abdichtung gegen Gas und Wasser im AulRenbereich

Verhinderung von Luftaustausch im KG/HT Rohr zur Vermeidung von
Kondensatbildung

Geeignet fiir Neubau und Sanierung

Technisches Datenblatt

BESTELLNUMMER: 207721




STIEBEL ELTRON

Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten
Lange
Durchmesser

Anwendung

AHS-SI 200

207721

65 mm
191 mm

Anschlusssystem
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STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.

Technisches Datenblatt



