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HUV DN 25
ZUBEHÖR BESTELLNUMMER: 208004

Die wichtigsten Merkmale

3-Wege-Umschaltventil mit beiliegendem Stellantrieb

L-Kugel für Leckrate A nach DIN EN 12266

Kurze Umschaltzeiten

Drehsinnänderung per Jumper

Wartungsfrei

Einbau stehend bis liegend möglich

HUV DN 50
Bestellnummer: 208320
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Typ HUV DN 25 HUV DN 50

Bestell-Nr. 208004 208320

Technische Daten

Anschluss G 1 1/4 G 1 1/2

Kvs-Wert 15,5 m³/h 25 m³/h

Leckrate A (EN 12266-1) A (EN 12266-1)

Schutzart (IP) IP42 IP42
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.


