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Set AF 105
ZUBEHÖR BESTELLNUMMER: 208840

Rohranlegefühler mit Messumformer

Rohranlegefühler PT 1000 mit Messinghülse und Messumformer im

Außenfühlergehäuse

Die Pumpendrehzahl wird damit lastabhängig an die gewünschte

Temperaturspreizung angepasst, wodurch ein energieeffizienter und hydraulisch

optimierter Betrieb des Systems gewährleistet wird. In Kombination mit

der Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3 ermöglichen Rohranlegefühler mit

Messumformer eine spreizungsgeführte Pumpenregelung.

Die Rohranlegefühler erfassen die Vor- und Rücklauftemperaturen des Heiz- bzw.

Kühlkreises. Die PT1000-Temperaturwerte werden durch die Messumformer in

standardisierte 0–10-V-Signale umgewandelt und direkt an die MAGNA3 über

deren Analogeingang übertragen.

Die Pumpe berechnet daraus die aktuelle Temperaturspreizung (ΔT) und passt die

Förderleistung automatisch lastabhängig an. So wird ein energieeffizienter und

hydraulisch optimierter Betrieb des Systems gewährleistet.
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Typ Set AF 105

Bestell-Nr. 208840

Technische Daten

Ausführung Messumformer
im wetterfesten

Außenfühlergehäuse,
Schutzart IP65,

Gehäusematerial
PA6

Gewicht 0,17 kg
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.


